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723Plus 控制器的接口 

通信 

  723Plus 数字控制器提供两路独立串口，连接 RS-232、RS-422 或 RS-485。在有些型号中，这两个接口可以使用

工业标准的 Modbus 通信协议（ASCII 或 RTU），可以连接人机交互界面（HMI）。其它接口使用伍德沃德 Servlink
通信协议，可以连接伍德沃德 Watch Window 或 Control View 电脑界面。波特率是可以调的。 

  723Plus 数字控制器也可以使用本地网络（LON）协议。723Plus/828 数字控制器的输入/输出接口可以用

LinkNet®节点扩展。一般的 LinkNet 节点包括热电偶、RTD、模拟量和开关量类型的输入输出接口。 

自我诊断 

723Plus 数字控制器有自我诊断功能。诊断功能包含内存、处理器和电源。 

 
典型的 723Plus 系统图 
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规格 

电源输入 
 低压型 18–40 Vdc (24或32 Vdc无功) 
 高压型 90–150 Vdc (125 Vdc无功) 
 电源功率 40 W 通常 
 峰值电流（低压型） 7 A ，持续0.1 ms 
 峰值电流（高压型） 22 A，持续15 ms 

输入 
 转速信号输入 (2) 
 转速输入电压 1.0–50.0 Vrms 
 转速输入频率 磁电式: 400 Hz到15 kHz 
  霍尔式: 30 Hz到15 kHz 
 转速输入阻抗 10 k ± 15% 
  说明—由于开关的灵敏度，目前EU标准还不能适用于霍尔式。 

 开关量输入 (8) 
 开关量输入 24 Vdc, 10 mA 无功, 18–40 Vdc  
 响应时间 10 ms ±15% 
 阻抗 2.3 k 
  说明—对于劳德注册的应用只能使用控制器供电。 

 模拟量输入 (4) 
 模拟量输入 ±5 Vdc 或 0–20 mA, 外部供电 
 普通模式电压 ±40 Vdc 
 普通模式衰减 全额的0.5%  
 精度 全额的0.5% 
 负荷分配输入 
 模拟输入 0–4.5 Vdc 
 普通模式电压 ±40 Vdc 
 普通模式衰减 全额的1.0%  
 精度 全额的1.0% 

输出 
 模拟量输出 0–1mA或 4–20 mA (2) 
 模拟量输出 0–1 mA或4–20 mA (最大阻抗600 ) 
 精度 全额的0.5% 
 模拟量输出0–20mA 或 0–200 mA (2) 
 模拟量输出 0–20 mA (最大阻抗600 )，或0–200 mA (最大阻抗70 ) 
 精度 全额的0.5% 
 继电器触点输出 (3) 
 触点输出额定  28 Vdc时2.0 A； 125 Vdc时0.5 A 

环境 
 运行环境温度 –40 到+70 °C (–40到 +158 °F) 
 储存温度 –55 到+105 °C (–67到 +221 °F) 
 湿度 95% ，在+20到 +55 °C (+68到 +131 °F)温度范围内 
  劳埃德注册运输规定湿度测试1 

 机械振动 劳埃德注册运输规定振动测试1 

 机械冲击 美国军标 810C，方法 516.2, Proc. I, II, V 
 EMI/RFI规格 劳埃德注册运输规定 

  EN 50081–2和EN 50082–2 

符合标准 
 CSA Certified Class I, Division 2, Groups A, B, C, & D 
 American Bureau of Shipping (ABS) 2007 Steel Vessel Rules 1-1-4/7.7, 4-2-1/7.3, 4-2-1/7.5.1, 4-9-3/17, 4-9-7/13,  

4-9-2/11.7 & 4-9-4/23 (Low Voltage Models only) 
 Bureau Veritas (BV) Certified for Environmental Category EC Code: 33 
  Certified for use on AUT-UMS, AUT-CSS, AUT-PORT and AUT-IMS Classed 

Vessels 
 Det Norske Veritas (DNV) Certified for Marine Applications, Temperature Class B, Humidity Class A, Vibration 

Class B, EMC Class A, and Enclosure Class B per DNV Rules for Ships Pt. 4, Ch. 9 
Control and Monitoring Systems and Pt. 4, Ch.’s 2 & 3, Rotating Machinery 

 Germanischer Lloyd (GL) Environmental Category C; EMC2 per Type Tests Part 2, Edition 2003: Regulations 
for the Use of Computer and Computer on Board 

 Lloyd’s Register (LR) LR Type Approval Test Specification No. 1:1996 for Environmental Categories 
ENV1, ENV2, and ENV3 
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